IPANTALLA LCD'

En cualquier entorno quirdrgico, la facilidad de uso es una o o

de las caracteristicas mas fundamentales en el equipo o Ll et B i
uirdrgico. - e
i £ e
El motor SM3 es ligero y ofrece una gran pantalla LCD para o G T =’°‘”“"
una facil portabilidad y legibilidad durante todo el S VH e

procedimiento de implantes. Gran pantala LCD e indicador de informacidn

IMOTOR QUIRURGICO

El SM3 es un sistema de motor de cirugia para implantes que combina potencia, seguridad y
precision sin compromisos, ideal para su uso en técnicas de cirugia percutanea. Este sistema
compacto y elegante incorpora la tecnologia de calibracidn avanzada de la pieza de mano, lo que
garantiza un rendimiento excepcional en cada procedimiento.

El . . L r\w

pedal de control es facil de usar y permite la operacién de todas las

funciones dentro de los parametros preestablecidos sin tocar el panel
de control para evitar la activacion accidental del micromotor fuera de
los limites preestablecidos.

Especificaciones

- Maxima potencia de la bomba: 75 ml/min _
« Programas: 8 programas (sistemas de implante) >

« Fuente de alimentacién: 230V 50/60 Hz
- Dimensiones: H 268 x Al 220 x An 100 mm o

« Torgue: 5-80 Ncm L

« Velocidad del motor: 200-40,000 min-1 P ‘_ fﬁ

« Alimentacién de la luz: Mds de 32.000 LUX S
{Micromotor LED) LR — ,_C\

« Control: En el pedal » I . ~' —

] -

* El Motor de Implantes SM3 de Osstem Implants
es un producto original de NSK, fabricado en Japon.

n hiossenchile
@hiossenchile

M contacto@hiossenchile.com

iPequenio, ligero y
lleno de potencia!




ICALIBRACION

Torque calibrable

« Tratamiento seguro mediante la
calibracion de un valor de torque.

ICONTRA ANGULO

Torque de torsidn potente

El Contra Angulo del SM3 de Osstem proporciona un potente torque de torsion de hasta 80 Nem. lo
gue crea un entorno quirdrgico éptimo.

Relacion de desaceleracion estable

La relacidn de desaceleracion estable de 20:1 hace que casi todos los casos de cirugia se completen
de manera confiable.

Contra Angulo éptico 20:1
« Cuerpo de titanio

« Porta fresas push button

+ Autoclavable maximo 135°

« Relacion de engranajes $
reduccién 20:1 &

- Torque maximo: 80 Ncm I 4

- Velocidad maxima: 2.000 RPM _ /

1~ —

Sistema avanzado de calibracion de torque

La funcién de calibracidn proporciona un valor de torque de desviacion bajo y hace que la operacion
sea segura.

IMICROMOTOR

LED odptico para un tratamiento mas seguro y preciso.

Calibracion de alta precision

Los ajustes de nivel descargado, cargado y de velocidad mejoran la precisidn de la calibracion, que

puede realizarse segun el uso de la pieza de mano. El LED de SM3 genera luz natural con calidad de luz diurna para iluminar el

procedimiento, lo que permite una cirugia mas precisa y tiempos de operacion

El enfoque de calibracion segura de SM3 influye en las condiciones de uso mas cortos. Las luces aumentan la seguridad porque no se sobrecalientan y son

de la pieza de mano duraderas.
El impulso de Osstem hacia la precision garantiza un tratamiento seguro mediante una correccion de LED LUX
torsion precisa.
« Luz LED similar a la luz natural
La calibracion de SM3 garantiza una seguridad excepcional porque minimiza las desviaciones y « Aprox. 32.00 LUX
garantiza practicamente que no haya variaciones ascendentes con respecto a los valores « Con ajuste de brillo
preestablecidos. Como muestran los graficos, ninguna calibracién puede ser precisa sin tener en - Disefio delgado y ligero
cuenta las condiciones de uso de la pieza de mano. « Visibilidad mejorada y facilidad de uso
Antes de la calibracion de torque, gran desviacion del par medido Después de la calibracion del torque, pequeiia desviacion del torque medido

Desviacion

80 Sin desviacién
hacia arriba ™~

hacia arriba
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